
Link do produktu

Kod produktu: 575979

Festool Pilarka mieczowa
IS 330 EB 575979

7 274,11 zł
8 557,78 zł  

Festool Pilarka mieczowa IS 330 EB 575979

Duża, o głębokości cięcia 330 mm

Zalety i korzyści

Idealna na budowę: cięcie najgrubszych izolacji dzięki głębokości cięcia do 330 mm

przy ciężarze 7,0 kg

Cięcie pod kątem 60° na głębokość do 165 mm

Proste cięcia bez wyrw dzięki szynie prowadzącej

Obrotowy króciec ssący do przyłączenia odkurzacza

Wymiana łańcucha i kasowanie luzu bez użycia narzędzi

Płynna praca bez szarpnięć i bardzo wysoka jakość cięcia

Nie nadaje się do drewna
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Zastosowania

Docinanie twardych materiałów izolacyjnych, np. włókien drzewnych, PUR czy EPP

Zakres dostawy

łańcuch tnący Iso SC 3/8”-90 I-57E, łańcuch tnący Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, olej do

łańcuchów 250 ml, przewód zasilający 7,5 m, osłona, w kartonie

Dane techniczne

Pobór mocy: 1 600 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4 600 min⁻¹

Głęb.cięcia 0°; 90°/45°/60°: 330/230/165 mm

Cięcia pod kątem: 0 - 60 °

Prędkość cięcia (bieg jałowy): 12,00 m/s

Odchylenie prowadnicy łańcucha: 0 - 10 °

Ciężar: 7,00 kg

Wartości dotyczące hałasu i wibracji

Cięcie: Łączna wartość średnia drgań ah: 3,40 m/s²

Cięcie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²

Cięcie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 103,00 dB(A)

Cięcie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB

Cięcie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 92,00 dB(A)
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