_ Link do produktu (i)
Autoryzowany Dystrybutor

Festool Wqgz IAS IAS
3-5000 AS 497209

1577,09 zt
1855;40-z

Festool Wqgz IAS IAS 3-5000 AS 497209
Dane techniczne

e dtugosc 5m

e opornos¢ uptywowa (DIN IEC 312) &lt

e Tmil/m

e wytrzymato$¢ temperaturowa do + 70 °C

o @ weza 44 mm
Zastosowania
e Przy pracy ze szlifierkami pneumatycznymi jak LEX 2, LRS czy LEX 3 ze smarowaniem
olejowym

e Pasuje do zigcza IAS 3 (LEX 3) oraz IAS 2 (LEX 2i LRS)

e Sprezone powietrze, odsysanie i powietrze usuwane w jednym wezu to bezpieczenstwo
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Link do produktu (P

Autoryzowany Dystrybutor

pracy i pewny wynik

e Dzieki prowadzeniu usuwanego powietrza w wezu mozna unikng¢ oleju na powierzchni,
zimnego powietrza usuwanego na dtoniach czy przedramionach i narazenia zdrowia

e Wqz 3-w-1o0raz ztgcze IAS sg tatwe w zastosowaniu i 0szczedzajq czas przy zmianie

narzedzi

e Tuleja redukcyjna zapewnia bezusterkowq, szybkqg prace i oszczednose¢ czasu

Zastosowanie do

e do LEX 3, LEX 2, LRS

e antystatyczny
e zgodnie z normq DIN [EC 312
e do przytgczania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub

zawieszanego modutu zasilania/odsysania
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