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Festool Akumulator BP 12
Li 2,5 C 577384
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Festool Akumulator BP 12 Li 2,5 C 577384

Opracowany specjalnie z myslg o wiertarko-wkretarkach akumulatorowych CXS i TXS 12:
Akumulator jest szczegadlnie lekki i poreczny oraz zapewnia optymalne roztozenie ciezaru.
Dzieki napieciu 12 V i pojemnosci 2,5 Ah idealnie nadaje sie do typowych zastosowan
montazowych, gdzie jest mato miejsca lub praca musi by¢ wykonywana ponad gtowa,.
Kompatybilny ze wszystkimi tadowarkami z asortymentu produktéw akumulatorowych 18 V

firmy Festool. | oczywiscie jest objety kompleksowqg gwarancjg w ramach Festool Service.
Dane techniczne:

 Napiecie (napiecie znamionowe) 10.80 V

e Pojemnosc 2.5 Ah

o Ciezar produktu bez wyposazenia 0.27 kg

Kompaktowa budowa do CXS/ TXS 12
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Autoryzowany Dystrybutor

Zalety i korzysci

e Specjalnie z myslg o CXS i TXS 12: Akumulator do najmniejszej akumulatorowej wiertarko-
wkretarki w ofercie Festool

o Akumulator litowo-jonowy (Li-lon) jest kompatybilny ze wszystkimi tadowarkami z
asortymentu produktéow akumulatorowych 18 V firmy Festool

e Praktyczne: wyswietlacz LED do szybkiego sprawdzenia stanu

e Gumowa powtoka chronigca obrabiany element

e Codzienna praca bez zmartwien: oczywiscie rowniez akumulatory podlegajg
kompleksowej ochronie i Gwarancji all-inclusive.

Zastosowania

e Do stosowania z kompaktowq wiertarko-wkretarkg akumulatorowg CXS/TXS 12 w

wagskich i trudno dostepnych miejscach, np. przy budowie mebli

Zastosowanie do

e do CXS 121 TXS12

e akumulator litowo-jonowy (Li lon)

Gwarancja all-inclusive
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